




 
 
 
 
 
 

 

Model 
OSCAR 

Dimenzije u mm  
Navoj 

Težina 
počlanku 

u kg 

Sadržaj 
vode u 
litrima 

 
60°C 

W 
A B C D 

Visina Širina Dubina Osni razmak 

2000 2046 80 95 2000 1” 3,86 0,76 411 

1800 1846 80 95 1800 1” 3,53 0,69 379 

1600 1646 80 95 1600 1” 3,18 0,62 347 

1400 1446 80 95 1400 1” 2,80 0,56 314 

1200 1246 80 95 1200 1” 2,43 0,49 279 

1000 1046 80 95 1000 1” 2,05 0,42 243 

900 946 80 95 900 1” 1,99 0,41 223 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ukratko ćemo opisati proces proizvodnje koji bi za naše poslovne partnere mogao biti interesantan. 

Radijatori koji su proizvedeni u fabrici GLOBAL podležu Evropskom standardu EU 442 i moguće ih 
je indetifikovati po NF 73/047 oznaci koju izdaje AFNOR. 

 
Proizvodnja aluminijumskih radijatora počinje topljenjem aluminijuma u automatizovanim pećima 
prema standardu EN AB 46100. 
Potom se topljeni aluminijum automatski naliva u kalupe i nakon hlađenja se transportuje na 
mehaničku obradu gde se proverava debljina zida i klasiranje dimenzije. 
Mehanička obrada je takođe automatizovana u celosti. Najpre se elementi sastavljaju u baterije po 
zahtevnom broju članaka, a zatim se podvrgavaju hidrauličnom testu pod pritiskom od 9 bara. 
Pre farbanja radijatora se peru i odmašćuju, a onda se u procesu koji se naziva anaforeza potapaju 
u kade i na taj način se radijator u celosti zaštićuje i nanosi se prvi sloj farbe. 
Potom se radijator suši i na kraju se na njega nanosi eposkidni prah u pećnicama na temperaturi 
od 200°C. 
Nakon sušenja sledi pakovanje u kartonske kutije i zaštićivanje paleta sa plastičnom folijom i njihovo 
odlaganje u skladište. Prilikom transporta potrebno je zaštititi radijatore od mehaničkog oštećenja. 

 
Instalacija grejanja mora biti izvedena prema važećim propisima i standardima. Pre puštanja 
instalacije grejanja u rad, kompletan  sistem grejanja ispituje se na hladnu i toplu probu. 

 

Fluid u sistemu grejanja mora biti omekšan prema propisima o tvrdoći radnog fluida. 

Instalacija sistema grejanja se pre upotrebe mora kvalitetno oprati i odzračiti. 

Global poseduje ateste za internacionalno tržište koji odgovaraju najvišim standardima i zahtevima 
kao i posebne ateste Mašinskog fakulteta u Beogradu.
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počlanku 
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vode u 
litrima 

 

60°C 
W 
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Visina Širina Dubina Osni razmak 

800/80 890 80 95 800 1” 2,20 0,55 233 

700/80 790 80 95 700 1” 1,94 0,53 212 

600/80 690 80 95 600 1” 1,60 0,51 185 

500/80 590 80 95 500 1” 1,48 0,40 161 

350/80 440 80 95 350 1” 1,28 0,38 124 

350/80/D 440 80 180 350 1” 2,12 0,70 200 

200/80/D 290 80 180 200 1” 1,42 0,52 131 
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