ARMATURA ZA VODOVOD | GREJANJE

Armatura za vodovod i grejanje "Bugatti”

Armatura za vodovod i grejanje "Hydrosfer"
Armatura za grejanje "lcma"

Armatura za grejanje "Caleffi"

Armatura za grejanje "Herz"

Armatura za grejanje "Oventrop”

Armatura za grejanje "Heimeier”

Termometri, manometri, sobni termostati "Cewal”
Digitalni sobni termostati "Cothermo"
Automatika "First"

Kalorimetri "Sontex”

Kalorimetri "Polimeter”




Grejanje

Kuglasti ventili

Kuglasti ventil sa polugom FF
"Bugatti”; T od -20 do 120°C

Art. |Dimenzija| PN (0]
300 3/8" 64 24
600 1/2" 40 24
600 3/4" 25 14
600 1" 25 10
600 11/4" 20 4
600 1172 20 3
600 2" 20 2
220 21/2" 20 1
220 3" 20 1
220 4" 20 1

Kuglasti ventil sa polugom MF
art. 605 "Bugatti"; T od -20 do 120°C

Dimenzija PN ‘i
172" 40 24
3/4" 25 14
1" 25 8
11/4" 20 4
11/2" 20 3
2" 20 2

Kuglasti ventil sa leptir ruckom MF
art. 607 "Bugatti"; T od -20 do 120°C

Dimenzija PN “
172" 40 24
3/4" 25 20

1" 25 10
11/4" 20 4

BUGATTI

VALVOSANITARIA

Kuglasti ventil sa ispustom FF
art. 330 "Bugatti"; T od -20 do 120°C

Dimenzija PN “>
1/2" 64 14
3/4" 40 10
1" 40 4
11/4" 25 4
11/2" 25 2
2" 25 2

Kuglasti ventil sa holenderom
i leptir ru¢ckom MF art. 626/322
"Bugatti" T od -20 do 120°C

Art. | Dimenzija| PN “
626 1/2" 40 14
626 3/4" 25 10
626 1" 25 8
322 11/4" 25 2

Kuglasti ventil sa leptir ruckom FF
art. 602 "Bugatti"; T od -20 do 120°C

Dimenzija PN 0]
172" 40 24
3/4" 25 20

1" 25 10
11/4" 20 6

Kuglasti ventil sa leptir ruckom FF

“Hydrosfer”
Dimenzija ‘i
172" 20
3/4" 15
17 12

Kuglasti ventil sa
polugom FF "Hydrosfer”

Dimenzija ‘i
3/8" -
12" 16
3/4" 12
1" 10
11/4" 4
11/2" 3
2" 2

21/2" -
3" -
4 -

Kuglasti ventil sa holenderom i
leptir ruckom MF "Hydrosfer"

Dimenzija ‘i
12" 12
3/4" 7
1" 6
5/4” 4
e

AISI 316 L kuglasti ventili navojni
T do 200°C ; PN 63 bara

Dimenzija

3/8"

172"

3/4"

'

11/4"

112"

on

21/2"

3

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com




Mini kuglasti ventili, Siber i nepovratni ventili, klapne i filteri anrs o 4

BUGATTI

VALVOSANITARIA
Mini kuglasti ventil MF art. 805 Mini kuglasti ventil MF
"Bugatti”; T od -10 do 90°C ; PN 16 "Hydrosfer"
Dimenzija ‘i HI Dimenzija ‘i qc—,-
(1)
3/8" 50 172" 15 ‘O
(]
172" 50 (O)

Siber ventil art. 110 "Bugatti"
T od 0 do 120°C; PN 16 bara

Ravna odbaojna klapna art. 180
"Bugatti"”; T od 0 do 90°C

Kosi hvatac¢ necistoca art. 170
"Bugatti"; T od -20 do 100°C; PN 20

Dimenzija PN “5
172" 12 20
3/4" 12 15

1" 12 10
11/4" 10 6
11/2" 10 4

2" 10 2

Nepovratni ventil sa oprugom
univerzalni FF art. 191/192
"Bugatti”; T od -20 do 100°C

Klapna art.191/192 - plastika/mesing

Dimenzija ‘i
12" 20
3/4" 20

1" 12
11/4" 10
112" 2

2" 2

Nepovratni ventil sa oprugom
univerzalni FF "Hydrosfer"

Dimenzija “>
172" 20
3/4" 20

1" 10
11/4" 1
112" 5
2" 5
21/2" 1
3" 1
4" 1
Filter za nepovratni
ventil art. 197 "Bugatti"”

Dimenzija ‘i
12" 50
3/4" 30
1" 20

11/4" 10
112" 10
2" 4
21/2" 1
3" 1

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com

Dimenz. 191 PN192 191 ‘5192
172" | 12 | 25 | 20 | 12
34" | 12 | 25 | 12 | 8
1" 12 |25 | 6 | 5
11/4" | 10 | 18 | 4 | 3
112 | 10 | 18 | 2 | 2
2" 10 | 18 | 1 1

212" | 8 | 12 | 1 1
3" 8 | 12 | 1 1

Dimenzija “>
12" 15
3/4" 12
1" 8
11/4" 8
11/2" 6
2" -

21/2" -
3" -




Grejanje

Odzracno lonce i slavinice, PIP slavine,

BUGATTI

VALVOSANITARIA

3

Odzraéno lonce art. 1002 "Bugatti"

T do 110°C; PN 6 bara

Dimenzija ‘i
3/8" 25
1/2" 16

Odzracni ventil za radijator art. 1003

"Bugatti”; T do 110°C; PN 6 bara

Odzraéno lonc¢e "Hydrosfer”

Dimenzija

-

IcmaAa

Heating /é'rﬁﬂa/ay/ s/pce 1974

Ugaono odzrac¢no lonce

3/8"

1

172"

Radijatorski ¢cep sa automatskom
odzra¢nom slavinom art.716 “Ilcma”

art. 715 "Icma"
Dimenzija (]
3/8" 10
1/2" 10
3/4" 10

Dimenzija

-

Nepovratni ventil za

odzracno lonce art. 710 "Ilcma"

Dimenzija “>
3/8" 100
1/2" 75

1

1

valves

Slavina za punjenje

@ eurotermo’

evolve

o

W
-

i praZznjenje "Eurotermo"

Dimenzija

Slavina za punjenje
i praznjenje "Hydrosfer"

Dimenzija y
3/8" 25
172" 25

- W
Slavina za punjenje
i praznjenje art. 150 "lcma"

172"

‘i
25

Dimenzija

=

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com

172"

20

Dimenzija “5
3/8" 100
1/2" 100
3/4" 50




Kosi balansni ventili PvE 4

www._pvitraders.com

Art. C299

\§ I Cﬂ,ﬂ ® Art. C300

Heating 7echnology since 1974

Kosi balansni ventili se koriste za regulisanje protoka u sistemima za grejanje i hladenje.
Instaliraju se u granske vodove i omogucavaju hidraulicko uravnoteZenje.

Preporucuju se, da bi se maksimalno povecala Stednja energije, poboljsao komfor,
smanijio rizik od pregrejavanja, Takode sprecavaju: buku, abrazivne reakcije i kvarove.

Art. C299 je kosi balansni ventil (promenljivog otvora) za grejanje, hladenje i za sanitarne sisteme. Takodje je na raspolaganju, art. C300 sa navojnim

prikljuccima i samozaptivnim mernim spojkama. Opremljen je kalibracionom skalom i zastitom protiv neovlias¢enog prepodesavanja. Kada je vrednost q_,‘
ventila podeSena, on moze biti otvoren ili zatvoren ali ne i na visoj kv vrednosti od podesSene. Telo ventila - izradeno od mesinga (CW614-CW617), %
zaptivei- EPDM peroks. Na zahtev: termo-otporna zastita art. C307. oy
. .. o -
Tipovi instalacije: (©)
Podesavanje protoka PodeSavanje protoka za Regulisanje protoka u zonama Regulisanje spojenih primarnih
svake vertikale snabnevanje svih grejnih tela sa trokrakim ventilima i sekundarnih sistema
N N
E. S PO At 4
5 E % o G &
=0 = P M P
Ty T S N T
Lo P Sot P
T, T & S -G
£t S PO St 3,
-0 -G -

Dvokraki /<, Regulacioni Trokraki Te tat
% ventil < Venti @ Pumpa ‘%’ ventil ermost

Tehnicke karakteristike:

. . A B c D Tezina* | Maksimalni | Maks. radna )
Dimenzija (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) pritisak (PN)| temp. (° C)

DN 15 86 111 95 15 0,53 20 120 O
DN 20 90 126 96 19 0,58 20 120

DN 25 102 133 97 24 0,77 20 120 Y
DN 32 120 139 97 28 1,20 20 120 (@]
DN 40 132 156 108 31 1,50 20 120 !
DN 50 154 158 111 39 2,30 20 120

* TeZine za proizvod date su od strane proizvodaca. Stvarne teZine mogu odstupati od ovih vrednosti u zavisnosti od tolerancije samog proizvodaca.

KV vrednosti pre podesavanja:

Dimenzija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DN 15 0,18 0,32 0,45 0,62 0,86 1,17 1,62 2,55 3,15 3,55
DN 20 0,61 0,89 1,12 1,49 1,87 2,56 3,38 4,36 5,02 5,45
DN 25 0,97 1,29 1,58 2,28 3,26 4,68 5,73 6,68 7,32 7,89
DN 32 0,7" 1,32 1,80 2,70 4,10 5,90 7,80 9,70 11,50 13,10
DN 40 1, 2,05 2,80 4,10 6,20 8,90 12,00 14,70 17,10 19,50
DN 50 2, 3,60 5,20 7,60 11,90 16,70 21,20 25,00 28,60 31,50

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Grejanje

Mesni ventili, ventili sigurnosti, dopunjaci sistema E.%:!‘: n

Automatski dopunjac sistema sa

i bez manometra “lcma”

Artikal 249 + 244 i artikal 249
Dimenzija: 1/2”

Maksimalni ulazni pritisak 20 bara
Izlazni pritisak 1-6 bara

Maksimalna radna temperatura 90°C

Trokraki mesni ventil
“lcma” art. 148

Dimenzije: 1/2”; 3/4”; 1”
Max pritisak: 10 bar

Max temperatura: 85°C
Temp. podeSavanje: 30-65°C
Pakovanje na kom.

Trokraki mesni ventil
“lcma” art. 149

Dimenzije: 1/2”; 3/4”; 1”
Max pritisak: 10 bar

Max temperatura: 85°C
Temp. podesavanje: 30-65°C
Pakovanje na kom.

Trokraki mesni ventil

“lcma” art. 163

Dimenzije: 22mm

Max pritisak: 10 bar

Max temperatura: 85°C
Temp. podesavanje: 30-65°C
Pakovanje na kom.

ICMmA

Heating Jechnology since 1974

Termostatska glava sa uronskom
sondom “lcma” art. 992

Pakovanje: 50kom
Ventili se prodaju ne bazdareni.

Bazdarenje ventila preporucujemo
u akreditovanoj bazdarnici
"Termoenergetik plus” d.o.o.
Beograd, www.termoenergetik.com

art.992

Trokraki mesni ventil “Icma” art. 301
Dimenzije: 1/2”; 3/4”; 17
Pakovanje na kom.

Samostelujuci ventil sigurnosti
sa oprugom art. 254 "Icma"
Izlazni pritisak 0 - 8 bara

Max ulazni pritisak 16 bara
Dimenzije: 3/8", 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4";
11/2" 2" 21/2" 3"

Pakovanje na kom.

N

Leziste uronske sonde “lcma” art. 212
Dimenzija: 1/2”
Pakovanje na kom. Q

Ventil sigurnosti sa
membranom MF (2.5 - 3 bara)
art. 242 "Ilcma”

Max radna temperatura 110° C
Dimenzije: 1/2"; 3/4"
Pakovanje: 50kom

Termozastitni ventil art.605 “Icma”

- o Ventil sigurnosti sa
Dimenzija: 1/2

: membranom FF 3 bara
Pakovanje na kom. art. 241 "lcma”

Max radna temperatura 110° C
Dimenzija: 17
Pakovanje 50kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Radijatorski ventili “lcma"

Radijatorski ventil ugaoni art. 803
"lcma"
Dimenzije 3/8", 1/2", 3/4"

Whew

Radijatorski ventil pravi art. 813
"lcma”
Dimenzije 3/8", 1/2", 3/4"

Radijatorski ventil ugaoni sa gumicom
art. 850 "lcma"”
Dimenzija: 3/8", 1/2”, 3/4"

Radijatorski termostatski ventil
ugaoni art. 774 "Icma”
Dimenzija: 3/8", 1/2”, 3/4"

Radijatorski termostatski ventil
ugaoni SN art. 770 "Icma

"(24 x 1.5 mm)

Dimenzija: 3/8", 1/2”

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com

peve g
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- ICMA

Heating 7echnology sivce 1974

Radijatorski ventil ugaoni SN art. 804
"lcma" (24 x 1.5 mm)
Dimenzije 1/2"

(«})
a m—
=
=
()
S

(O)

Radijatorski ventil pravi SN art. 814
"lcma" (24 x 1.5 mm)
Dimenzije 1/2"

Radijatorski ventil pravi sa gumicom art. 851 "Icma"
Dimenzija: 3/8", 1/2”, 3/4"

Radijatorski termostatski ventil
pravi art. 775 "lcma"
Dimenzija: 3/8", 1/2”, 3/4"

Radijatorski termostatski ventil
pravi SN art. 771

"lcma"(24 x 1.5 mm)

Dimenzija: 3/8", 1/2”




Radijatorski navijci, H ventili, adapteri i termo glave "lcma" []PVF n

ICMA

Keating Jechnology since 1974

Radijatorski navijak ugaoni art. 805 Radijatorski navijak pravi art. 815

()
s sy
% "lema” "lcma"”
a— Dimenzije 3/8", 1/2", 3/4" Dimenzije 3/8", 1/2", 3/4" N—
g N
() =
I # !

(

Termoglava art. 1100 "Icma"
Pakovanje 10kom.

Radijatorski navijak ugaoni SN Radijatorski navijak pravi SN

art. 827 art. 829 )
"lcma" (24 x 1.5 mm) "lcma" (24 x 1.5 mm)

Dimenzije 1/2" Dimenzije 1/2"

Termostatska glava sa tecnim senzorom
Minimalna temperatura protiv smrzavanja 7 °C (*)
Maksimalna podesiva pozicija 28 °C (5)

Radijatorski navijak ugaoni sa gumicom  Radijatorski navijak pravi sa gumicom Ekonomik pozicija 20 °C (3)
ﬁrt. 95"2 ﬁrt. 95"5 Maksimalni radni pritisak 1000 Kpa
h_:ma B . . . If:ma . Y Y " Maksimalni diferencijalni pritisak 100 Kpa
Dimenzije 3/8", 1/2", 3/ Dimenzije 3/8", 1/2", 3/ Maksimalna radna temperatura 110 °C
Hysteresis 0,25 K

Brzina reagovanja 20 min

Uticaj diferencijalnog pritiska 0,25 K

Uticaj temperature vode 0,7 K

Prikljucak za termostatski ventil M28x1,5, M30x1,5

T

sl

Adapter za spoj alupex cevi
Adapter za Cu cev sa P.T.FE. art. 100 "lema”

prstenom art. 90 “lema” Dimenzija: 16x2, 18x2 i 20x2
(24 x 1,5 mm) Navoj 24x1,5
Dimenzija @: 15,16, 18 mm. ’

H ventil za panelni radijator H ventil za panelni radijator Mesingana redukciona spojnica

izvod iz poda izvod iz zida za H ventil.

art. 902 "Icma" (50% protok) art. 903 "Icma" (50% protok) Omoguéava povezivanje H ventila
art. 912 "Icma" (100% protok) art. 913 "lema" (100% protok) na panelni radijator prikljucka 1/2"
Dimenzija: 1/2" Dimenzija: 1/2" art. 898 "lcma"

Pakovanje: 50 kom. Pakovanje: 50 kom. Dimenzija: 3/4" x 1/2"

Pakovanje: 50 kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Heating 7echnology sivce 1974

Usponski i uronski radijatorski ventili "lcma"

o o 2 .
PEX - pex
Uronski ventil sa termostatskom opcijom+ Uronski ventil sa termostatskom opcijom+ o
uronska cev (400 mm) uronska cev (400 mm) —
za jednocevni sistem grejanja za dvocevni sistem grejanja g
50% protok art. 891 "lcma" 100% protok art. 892 "Icma" oy
Dimenzija: 1/2” Dimenzija: 1/2” =
Pakovanje 10kom. Pakovanje 10kom. (©)
Art. 889
t
=]
Uronski ventil + uronska cev (400 mm)
za cevne radijatore (susace) za jednocevni
Usponska cev odnosno dvocevni sistem grejanja
hromirana 600 mm adapteri za Cu i Pex cevi sap odesivim 1zvodima za c(-.:'v P re’{na
art. 889 "lcma" art.90 i art. 100 "lcma” zidu odnosno podu art. 894 "Icma

Dimenzija: 1/2”

Dimenzija: @ 15 Pakovanje 10kom.

(31

IELEEEEEEEEEE]

al
-l
|
al
-

""" - Gornji deo usponskog ventila
sa termostatskom opcijom
art. 870 “lcma”

Dimenzija: 1/2”

Pakovanje 10kom.

Iy

usponski ventil za jednocevni usponski ventil za dvocevni
sistem grejanja-50% protok sistem grejanja-100% protok
art. 875 "lcma" art. 875 "lcma"
[ -
3 ! ‘V d
v
12 Jgiaiilc
\ ‘ > [ ]~
RE R E
| s T > Donji deo usponskog ventila sa
| | > - s podesivim protokom za jednocevni
| - =l 1> odnosno dvocevni sistem grejanja
z TLT i podesivim izvodima prema zidu
i R odnosno podu art. 875 “lcma”

1]

Pakovanje 10kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Hromirani radijatorski ventili “lcma™ QPU_'F n

n<mAa

Grejanje

) Heating echnology since 1974

Radijatorski ventil hromirani
ugaoni sa termostatskom
opcijom art. 1112 "lcma”
Dimenzija: 1/2"

Pakovanje na kom.

Radijatorski ventil hromirani
pravi sa termostatskom
opcijom art. 1113 "Icma”

Dimenzija: 1/2"
Pakovanje na kom.

Termoglava hromirana
art. 1099”Icma”
Dimenzija: M 30x1.5
Pakovanje na kom.

Uronski ventil hromirani + uronska Radijatorski navijak hromirani Radijatorski navijak hromirani
cev (400 mm) za cevne radijatore pravi art. 1117 "lcma” ugaoni art. 1116 "lcma”
(susace) za jednocevni odnosno Dimenzija: 1/2" Dimenzija: 1/2"
dvocevni sistem grejanja sa Pakovanje na kom. Pakovanje na kom.
podesivim izvodima za cevi prema

zidu odnosno podu art. 938 "lcma”

Dimenzija: 1/2"

Pakovanje na kom.

Radijatorski ventili *"Hydrosfer"

Radijatorski navijak
pravi "Hydrosfer"

Radijatorski navijak
ugaoni "Hydrosfer”
Dimenzija: 1/2” Dimenzija: 1/2” Dimenzija: 1/2” Dimenzija: 1/2”

Radijatorski ventil
ugaoni "Hydrosfer”

Radijatorski ventil
pravi "Hydrosfer"

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Odzraéno lonce, odzrake i sigurnosni ventili “Caleffi” EJPEF 4

Mol - G
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@ CALEFFI

Automatski odzracni lonci¢ art. 5025
“Caleffi” - ROBOCAL

Napravijen od kovanog mesinga.

U kompletu sa automatskim nepovratnim
ventilom.

Pmax radni: 10 bar.

Pmax ispuStanja vazduha: 4 bar.

Tmax radna: 110°C

Dimenzija: 3/8” M

Pakovanje 10kom.

<_»

Automatski nepovratni ventil za
odzracne loncice art. 561 “Caleffi”

PTFE zaptivka na navoju.
Pmax radni: 10 bar.

Tmax radna: 110°C.
Dimenzija: 1/2” M bez PTFE
Pakovanje 10kom.

Sigurnosni ventil art. 311 “Caleffi”

Prikljucci: Z-Z

Otvaranje pri Pnom: >10%

Zatvaranje pri Pnom: <20%

PN 10.

T min - T max: 5-110°C

P fabricki podesen:
-25-3-35-4-5-6 -7-8bar.
- 2 bar samo za 3/4”.

Dimenzija: 1/2” - 3

Pakovanje na kom.

Automatski odzracni loncic art. 5026
“Caleffi” - ROBOCAL

Napravijen od kovanog mesinga.
Pmax radni: 10 bar.

Pmax ispustanja vazduha: 6 bar.
Tmax radna: 115°C

Dimenzija: 1/2” M

Pakovanje 10kom.

—

Slavina za praznjenje radijatora i
zidnih kotlova art. 560 "Caleffi"

Niklovana.
Patentirana.

Pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Dimenzija: 1/2"
Pakovanje 10kom.

Radijatorski ¢ep sa ventilom za ispusStanje
vazduha art. 507 “Caleffi” - AERCAL

Napravijen od kovanog mesinga.
Hromiran.

Sa sigurnosnim hidroskopskim ¢epom.
Sa zaptivkom.

Pmax radni: 10 bar.

Pmax ispustanja vazduha: 6 bar.
Tmax radna: 110°C

Dimenzija: 1" M D; 1"M L

Pakovanje na kom.

Hydronic Solutions

(«})
a m—
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Automatski odzracni ventil za
radijatore art. 5080 “Caleffi”

Niklovan.

PTFE zaptivka na navoju.
Pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C
Dimenzija: 3/8" M; 1/2” M
Pakovanje 25kom.

Teleskopski navojni priklju¢ak
art. 381 “Caleffi”

Za radijatorske ventile i navijke.
Hod: 15 mm

Pmax radni: 10 bar.

Tmax radna: 100°C.

Dimenzija: 1/2" M x navrtka 3/4” Z
Pakovanje 10kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Grejanje

Radijatorski ventili i navijci "Caleffi"

Radijatorski termostatski ventil ugaoni
art. 401 “Caleffi"

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C

Dimenzija: 1/2"

Pakovanje 10kom.

Dimenzija: 3/4” (bez gumene zaptivke)
Pakovanje 15kom.

Radijatorski termostatski ventil ugaoni
art. 338 “Caleffi"

Hromiran.

Za bakarne i vieslojne cevi.
Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 1/2"

Pakovanje 10kom.

Termostatska glava za radijatorske
ventile art. 200 “Caleffi"

Sa ugradenim te¢nim senzorom.

Za ventile serije 338, 339, 401, 402 i 455
Skala od 0 do 5 koja odgovara
temperaturnom rasponu od 0°C do 28°C.
Sa adapterom.

Pakovanje na kom.

Radijatorski navijak ugaoni
art. 342 “Caleffi"

Hromiran.

Za bakarne i vieslojne cevi.
Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 1/2"

Pakovanje 10kom.

Mehanicka spojnica
art. 438 “Caleffi"

Za bakarne cevi sa PTFE
zaptivkom.

Hromirana.

Dimenzija: @15

Pakovanje 100kom.

Dimenzija: @18 (sa pojacavajucim
uloskom)

Pakovanje 100kom.

Trasars 6.0.0.
www puitraders.com

Radijatorski termostatski ventil pravi
art. 402 “Caleffi"

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C

Dimenzija: 1/2"

Pakovanje 10kom.

Dimenzija: 3/4” (bez gumene zaptivke)
Pakovanje 15kom.

Radijatorski termostatski ventil pravi
art. 339 “Caleffi"

Hromiran.

Za bakarne i vieslojne cevi.
Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 1/2"

Pakovanje 10kom.

(@ CALEFFI

Hydronic Solutions

LE!

Radijatorski navijak pravi
art. 343 “Caleffi"

Hromiran.

Za bakarne i viSeslojne cevi.
Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 1/2"

Pakovanje 10kom.

Spaojnica za plasti¢ne i viSeslojne
cevi sa prilagodljivim precnikom.
art. 681 “Caleffi"

T min - T max radna: 5-80°C (PE-X).

T min - T max radna: 5-75°C (viSeslojne).
Hromirana.

Patentirana.

Dimenzija: @16; @18; @ 20

Pakovanje 10kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Radijatorski ventili i navijci "Caleffi"

0.

@ CALEFFI

Hydronic Solutions

Rucni radijatorski ventil
ugaoni art. 411 “Caleffi"

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 3/8"; 1/2"
Pakovanje 10kom.

Rucni radijatorski navijak
ugaoni art. 431 “Caleffi"

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzije: 3/8"; 1/2"
Pakovanje 10kom.
Dimenzija 3/4” (bez gumene
zaptivke)

Pakovanje 15kom.

Radijatorski usponski gornji ventil
sa termostatskom opcijom
art. 224 “Caleffi"

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 1/2”
Pakovanje na kom.

Radijatorski usponski donji ventil
sa termostatskom opcijom ugaoni
art. 452 “Caleffi"

Medusobno rastojanje: 40 mm.
Za uronsku cev @15 (serije 454).

Ugaoni prikljucak.

i spojnicom za uronsku cev.
Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T max: 100°C

Dimenzija: 1/2”

Pakovanje na kom.

Za bakarne, plasticne i viseslojne cevi.

U kompletu sa: zidnim $ablonom, rozetom

peve g
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Rucni radijatorski ventil
pravi art. 412 “Caleffi"

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzija: 3/8"; 1/2"
Pakovanje 10kom.

2
c
(1)
‘o
Ruc¢ni radijatorski navijak -
pravi art. 432 “Caleffi" (O)
Hromiran.
Pmax: 10 bar.

T min - T max: 5-100°C
Dimenzije: 3/8"; 1/2"
Pakovanje 10kom.
Dimenzija 3/4” (bez gumene
zaptivke)

Pakovanje 15kom.

Termostatski uronski radijatorski
ventil art. 455 “Caleffi"”

Za jednocevne sisteme sa mogucnoScu
prilagodavanja dvocevnim sistemima.

Za bakarne, plasticne i viseslojne cevi.
Medusobno rastojanje: 40 mm.

Uronska cev je od mesinga duZine 30mm.
Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T max: 100°C

Dimenzija: 1/2”

Pakovanje 10kom.

Konusni adapter art. 441 “Caleffi”

Hromiran.

Za bakarne cevi
Dimenzija: 1/2”- @ 15
Pakovanje 100kom.

Radijatorski usponski donji ventil za
jednocevne i dvocevne sisteme
art. 328 “Caleffi"

Medusobno rastojanje: 40 mm.

Za usponsku cev @15 (serije 454).

Za bakarne, plasticne i visSeslojne cevi.
Prav prikljucak.

U kompletu sa: zidnim $ablonom, rozetom
i spojnicom za uronsku cev.

Hromiran.

Pmax: 10 bar.

T max: 100°C

Dimenzija: 50% 1/2”; 100% 1/2”
Pakovanje na kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Reduciri pritiska, mesni i prestrujni ventili "Caleffi" E;P!F n

(@ CALEFFI

Hydronic Solutions

Reducir pritiska art. 5350 “Caleffi" Reducir pritiska art. 5351 “Caleffi"

Sa kompaktnim izmenjivim uloskom. Sa kompaktnim izmenjivim uloskom.

Telo je od anti dezinfekcijskog mesinga CR. Telo je od mesinga.

Sa manometrom. Sa manometrom od nerdajuceg Celika.
Holenderski prikljucci M. Ulozak filtera od nerdajuceg Celika u

Pmax ulazni: 25 bar. providnom kucistu. Holenderski prikljucci M.
Pizlazni: 1-6 bar. Komplet sa rezervnim filterom i kljuéem za
Tmax radna: 60°C demontazu filtera.

U skladu sa standardom EN 1567 U skladu sa standardom EN 1567uloska.
Opseg pritiska manometra: 0-10 bar. Opseg pritiska manometra: 0-10 bar.
Dimenzije: 1/2”; 3/4"; 1" Pmax ulazni: 25 bar.

Grejanje

Pakovanje 5kom. Pizlazni: 1-6 bar.
Dimenzije: 5/4”; 6/4”; 2” Tmax radna: 40°C
Pakovanje 4kom. Gustina filtera: @ 0,28 mm.

Dimenzije: 1/2”; 3/4"; 1"
Pakovanje 5kom.

Termostatski mesni ventil Regulacioni diferencijalni by-pass
art. 521 “Caleffi" 30-65°C m ventil art. 519 “Caleffi"

Protiv stvaranja naslaga kamenca. “i,;" Sa stepenom skalom.

Podesiv. 3 *’i‘ ) Pmax radni: 10 bar.

Telo od anti dezinfekcijskog mesinga CR. Ly T max radna: 110°C
Hromiran. Patentiran. ; Dimenzija: 3/4"
Pmax radni: 14 bar. Pakovanje na kom.
T max radna: 85°C

Dimenzija: 3/4"

Pakovanje na kom.

Automatski dopunja¢ sistema Automatski dopunjaé sistema
: art. 553540 “Caleffi" art. 553040 “Caleffi"
i Sa zaustavnim, nepovratnim ventilom Sa zaustavnim, nepovratnim ventilom
i filterom. i filterom.
4 Konstrukcija ventila onemogucava Raspon regulacije: 0,3 - 4 bar.
e nakupljanje kamenca. Pmax: 16 bar.
Raspon regulacije: 0,2 - 4 bar. e Tmax: 70°C.
Pmax radna: 16 bar. E Dimenzija: 1/2” (sa prikljuckom za
T max radna: 65°C. = manometar)
Dimenzija: 1/2” (sa prikljuckom za Pakovanje na kom.
manometar)

Pakovanje na kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Radijatorski ventili, navijci i termo glave "Herz"

Radijatorski ventil pravi
"Herz"

Dimenzije: 3/8”, 1/2”, 3/4”
Pakovanje: 20 kom.

Radijatorski ventil ugaoni
"Herz"

Dimenzije: 3/8”, 1/2”, 3/4”
Pakovanje: 20 kom.
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Termo glava STANDARD "Herz"
sa hidrosenzorom

Opseg zadavanja vrednosti 6-28°C.
Zastita od smrzavanjana 6°C.
Mogucnost ograni¢avanja i
blokiranja oblasti zadavanja pomocu
grani¢nika (posebno se narucuje)
Dimenzija: 1/2”

Pakovanje: 20 kom.

Radijatorski navijak
pravi "Herz”

Dimenzije: 3/8”, 1/2”, 3/4”
Pakovanje: 20 kom.

Radijatorski navijak
ugaoni "Herz"

Dimenzije: 3/8”, 1/2”, 3/4”
Pakovanje: 20 kom.

et 111

Termo glava MINI "Herz"

sa hidrosenzorom

Opseg zadavanja vrednosti 6-28°C.
Zastita od smrzavanja na 6°C.
Mogucnost ogranic¢avanja i
blokiranja oblasti zadavanja pomocu
grani¢nika (posebno se narucuje).
Duzina 76mm, precnik 45mm.
Dimenzija: 1/2”

Pakovanje: 20 kom.

peve g
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Radijatorski ventil pravi TS
set "Herz" (termostatski ventil +
termo glava STANDARD)
Dimenzije: 3/8”, 1/2”
Pakovanje: 10 kom.

w

Radijatorski ventil ugaoni TS
set "Herz" (termostatski ventil +
termo glava STANDARD)
Dimenzije: 3/8”, 1/2”
Pakovanje: 10 kom.

Rucna kapa "Herz"

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Uronski ventil za jednocevne i dvocevne Usponski gornji ventil sa termostatskom
sisteme "Herz" opcijom i usponski gornji ventil TS set "Herz"
prikljucak grejnog tela sa donje strane, (ventil sa termostatskom opcijom +
ravno zaptivanje, sa uronskom cevi L=290mm termo glava STANDARD)
Dimenzija: 1/2” Dimenzija: 1/2”
Pakovanje:10kom. Pakovanje:10/20kom.
Uronski ventil za susaé za jednocevne i Usponski donji ventil za jednocevne i
dvocevne sisteme "Herz" dvocevne sisteme "Herz"
prikljuéak grejnog tela sa donje strane, Dimenzija: 1/2”
ravno zaptivanje, sa uronskom cevi L=150mm Pakovanje:10kom.

Dimenzija: 1/2”
Pakovanje:10kom.

o Do

Adapter za Cu cev "Herz" Adapter za Pex i Alupex cev "Herz"
sastoji se od steznog prestena, sastoji se od cevnog nastavka,
gumenog spoja (EPDM) i stezne steznog prstena i navrtke G 3/4
matice. sa konusom.

Dimenzije: @ 15, @ 18 Dimenzije: @ 16x2, @ 18x2, @20x2
Pakovanje:10kom. Pakovanje:10kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Radijatorski ventili i navijci "Herz"

Termostatski radijatorski ventil “Herz” sa dizajniranom
ru¢nom kapom PROJECT serija-prav model; R1/2

art. 1772318

Termostatski radijatorski ventil sa ru¢nom kapom u kompletu.
Priklju¢ak grejnog tela sa gumicom i ravnim zaptivanjem.
Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i
prikljucak steznim setom.

Maks. radna temperatura 90 °C

Maks. radni pritisak 10 bara

Skidanjem dizajnirane ru¢ne kape ventila postoji mogucnost
ugradnje svih vrsta HERZ termostatskih glava.

Termostatski radijatorski ventil “Herz” sa dizajnira
ruénom kapom PROJECT serija-ugaoni model; R1/2
art. 1772418 .
Termostatski radijatorski ventil sa ru¢nom kapo ko
Priklju¢ak grejnog tela sa gumicom i ravnim zap
Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu
prikljucak steznim setom.

Maks. radna temperatura 90 °C
Maks. radni pritisak 10 bara

Uronski ventil "Herz" sa dizajniranom ruénom kapom
PROJECT za jednocevne (art. 1776728) i dvocevne
sisteme grejanja (art. 1776729); R1/2”

Priklju¢ak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje,

sa uronskom cevi | = 290 mm, pre¢nika 11 mm, srednji
razmak cevi 40 mm. Ventil se isporucuje sa dirajniranom
ruénom kapom za rucno zatvaranje i otvaranje ventila.
Skidanjem dizajnirane ruéne kape ventila postoji mogucnost
ugradnje svih vrsta HERZ termostatskih glava.

Cevni prikljuéci G 3/4” sa konusom se narucuju posebno.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Radijatorski navijak RL-1 “Herz” PROJECT serija-prav
model; R1/2“ art. 1372318

Prikljucak grejnog tela sa gumicom i ravnim zaptivanjem.
Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i
prikljucak steznim setom.

Max radna temperatura 90 °C

Max radni pritisak 10 bara

"PROJECT serija-ugaoni

avnim zaptivanjem.

Univerzalni model s za navojnu cev i
prikljucak steznim y

Maks. radna temperatu

Maks. radni pritisa%O

\\( !

Y

L4

Donji usponski ventil “Herz” PROJECT serija za za
jednocevne (art. 1718712) i dvocevne sisteme grejanja
(art. 1718912)

Priklju¢ak grejnog tela sa gumicom i ravnim zaptivanjem.
Stezni set 1 6284 04 montiran. Prikljucak cevi G 3/4”

sa konusom. Cevni prikljucci se narucuju posebno.



Regulacioni ventili "Herz" [;?}{F n
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"STROMAX-FODRV" kosi balansirajuéi ventil

Grejanje

Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje
diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim
vretenima. KuciSte od mesinga, zaptivanje vretena
preko dvostrukog O-prstena.

PodesSavanje se izvrsava preko granicnika hoda,
digitalno ocitavanje predpode$avanja na prozorcicu
ru¢nog tocka. Dva merna ventila za merenje
diferencijalnog pritiska su montirana pored ru¢nog
tocka sa duzim ili kracim mernim ventilima.
Dimenzije: 1/2", 3/4", 1" - pakovanje od 10kom
11/4", 1 1/2", 2" - pakovanje od 5kom

2 1/2", 3" - pakovanje od 1kom.

"STROMAX-GMF" regulacioni ventil za merenje
diferecijalnog pritiska sa ravnim sedistem,
sa prirubnicom.

Kuciste od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica
po EN 1092, PN 16; DuZina na osnovu OENORM
EN-558-1, osnovna serija 1, plavo lakirano.

Gornji deo (poklopac) ventila od mesinga. Vreteno
bez uspona, zaptiveno sa duplim O-prstenom.

Dva merna ventila (1 0284) su ugradena pored rucnog
tocka. Zaptivka otporna na toplotu i trajno elasticna.
Sa cetiri rupe Rp 3/8 sa ¢epovima za zatvaranje.
Slavine za praznjenje 0276, (zasebno porucivanje).
Dimenzije: DN 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150.
Pakovanje po komadu. 4218 GMF

Prirubnicki, regulacioni ventil "STROMAX-GF-BS"
sa linearnom karakteristikom

Za regulisanje usponskih vodova i merenje diferecijalnog
pritiska, sa ravnim sedistem.

Kuciste od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica

po EN 1092, PN 16; Duzina na osnovu OENORM

EN-558-1, osnovna serija 1, plavo lakirano.

Gornji deo (poklopac) ventila od mesinga. Vreteno se

krece bez podizanja, zaptiveno sa dvostrukim O-prstenom.
Dva merna ventila (1 0284) su ugradena pored rucnog tocka.
Oznacavanje podeSavanja preko markera 1 6517 05.
Zaptivka otporna na toplotu i trajno elasticna
STROMAX-GF-BS sa linearnim karakteristikama.

Dimenzije: DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300.
Pakovanje po komadu. 4218 GF

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Balansirajuci i regulacioni ventili “Oventrop”

Voo pfiraders.Gom
Tehnicki podaci:
Pritisak PN25 DN 15 do DN 50
PN16 DN 65
Radna temperatura 150°C
Funkcije: podeSavanje; merenje; izolacija; punjenje; praznjenje
Pretvaranje u Regulator "DP" (iz sistema se mora ispustiti sva voda)
Telo: bronza
Disk zaptivanje: PTFE
Parno zaptivanje: dupli O-ring
Markiranje ventila moze biti u crvenaoj ili plavoj boji
Prikljucak: navojni
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Kosi balansirajuci ventil
“Oventrop” - Hydrocontrol OV
Dimenzija: 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65

Kvs vrednosti sa

"Oven ?_" op”, . podeocima

sa svojim predstavnistvom

u Beogradu, oformio je vise strucnih DN 15, Kvs = 3,9
ekipa za balansiranje cevne mreZe, DN 20, Kvs = 5,7

DN 25, Kvs = 8,9
DN 32, Kvs = 19,5
DN 40, Kvs = 27,5

aparatom OV-DMC?2, te se na taj
nacin moZze izbalansirati cevna

mreZa na kojoj su ugradeni DN 50. Kvs = 38.8
"Oventrop" balansirajuci ventili. DN 65 Kvs=
Pravi balansirajuci ventil Kvs vrednosti sa
“Oventrop” - Hycocon V podeocima

Dimenzija : 1/2"; 3/4”; 1”; 5/4”; 6/4”

DN 15, Kvs = 1,7
DN 20, Kvs = 2,7
DN 25, Kvs = 3,6
DN 32, Kvs = 6,8
DN 40, Kvs = 10,0

Regulacioni ventil
“Oventrop” - Cocon QTZ
Dimenzija : 15 - 32 DN

Tehnicki podaci:

Radna temp. - 10°C do 120°C

Max. pritisak 16 bar

Podrucje primene:

Postrojenja centralnog grejanja i hladenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima
Maksimalni protok pode$ava se prema Zeljenoj vrednosti i odrzava se konstantnim
u skladu sa zahtevima regulacione tehnike.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com




Trokraki mesni i nepovratni ventil i kosi hvata¢ necisto¢a "Oventrop" []PVF n
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Kuglasta slavina sa PVC ruckom

Optibal "Oventrop”

Dimenzije: DN 10 - DN 50

Podrucje primene:

Armatura za cevovode za te¢nosti.

Maks. radni pritisak: 16 bar (PN 16), 20 bar za hladnu vodu, za vazduh
i opasne gasove 10 bar.

Radna temperatura: -10°C do 100°C.

Grejanje

Kugla je izradena od mesinga i hromirana, zaptivna oplata od teflona (PTFE),
a zaptivka O-prstena od fluoridizovanog elastomera.

Trokraki mesni ventil
“Oventrop” - Tri-D TR
Dimenzije: DN 20; DN 25 i DN 40

Navojne caure: DN 15 - DN 40

Radna temperatura 0° - 120°C

Max. radni pritisak: 16 bar

Podrucje primene:

Postrojenja centralnog grejanja i hladenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima,
za pogon sa neagresivnim te¢nostima (npr. voda i za prikladne mesavine vode i
glikola prema VDI 2035)

Raspodela, meSanje i prestrujavanje zapreminskih protoka u sistemima grejanja

| hladenja u kombinaciji s termostatskim ili elektri¢nim pogonima izvr§nog uredaja.
Npr. za ukljucivanje punjenja spremnika ili sistema grejanja s dva izvora toplote
kao $to su solarni i sistemi s toplotnim pumpama (bivalentni sistemi grejanja).

Nepovratni ventil
“Oventrop”
Dimenzije: DN 15 - DN 50

Radna temperatura 0° - 100°C

Max. radni pritisak: 16 bar

Podrucje primene:

Postrojenja centralnog grejanja i hladenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima i
industrijskim postrojenjima, za pogon sa neagresivnim te¢nostima.

Za mineralna, loZiva i hidrauli¢ka ulja, goriva i vazduh.

Armatura nije prikladna za gasovite fluide .

Mogucnost vertikalne i horizontalne ugradnje

Kuciste je izradeno od bronze, a unutra$nji delovi od mesinga.

Pritisak otvaranja: 40 mbar (oko 400 mm SV).

Kosi hvatac¢ necistoce
“Oventrop”
Dimenzije: DN 15 - DN 80

Radna temperatura -10° - 150°C

Max. radni pritisak: 16 bar

Podrucje primene:

Postrojenja centralnog grejanja i hladenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima i
industrijskim postrojenjima, za pogon sa neagresivnim tecnostima (npr. voda ili
prikladne me$avine vode i glikola).

Postojanost materijala: Za vodu, mineralna, loZiva i hidraulicka ulja, goriva, vodenu
paru kao i za vazduh i druge bezopasne i neagresivne gasove.

Armatura nije prikladna za gasovite fluide iz grupe.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Usponski ventili i termostatske glave "Oventrop™
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Usponski ventil gornji deo 1/2"
Usponski ventil donji deo 1/2"
50% protok

100% protok

Prikljuéna steznica Cofit
(oznaceno na slici)

za spoj usponske cevi i ventila
“Oventrop" - 2kom u setu

Za kompletiranje usponskog
ventila potrebna je ru¢na kapa

ili termostatska glava

Termostatska glava
“Oventrop” - UNI XH
Pakovanje 10kom.

Uronski ventil sa uronskom cevii
termostatskom opcijom za jednocevni
sistem grejanja od 20-50%protoka 1/2”.

Termostatska glava
“Oventrop” - Vindo TH
Pakovanje 10kom.

Uronski ventil za kupatilske radijatore
sa uronskom cevi | termostatskom
opcijom za jednocevni sistem grejanja
od 20-50%protoka 1/2”.

Ugaoni termostatski radijatorski set
sastoji se od:

ugaonog termoventila,

ugaonog navijka i

termo glave Vindo TH.

Termostatska glava za
radijatore sa integrisanim
ventilom “Oventrop” - UNI XD
Pakovanje 10kom.

Elektronski regulator "Oventrop”
sluzi za regulaciju temperature po

pojedinoj prostoriji prema vremenskom O
programu koji se moze slobodno |
namestati. Radi bez mreZnog prikljucka,

pomocu dve uobiCajene baterije. Rucéna regulaciona
Opremljen je za$titom za decu, zaStitom | kapa “Oventrop”
od smrzavanja i prozorskom funkcijom.

Podrucje zadate vrednosti: 8 - 28°C .—1

Navojni priklju¢ak: M 30 x 1,5

Adapter za usponski ventil
za Cu cev (2 kom. u setu)
“Oventrop”

Dimenzija: 15; 18
Pakovanje 10kom.

Adapter za usponski ventil
za Alupex cev Ofix K

(2 kom. u setu) “Oventrop”
Dimenzija: 16x2; 18x2; 20x2.5
Pakovanje 10kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Grejanje

Radijatorski ventil ugaoni
“Oventrop” - HR
Dimenzija: 3/8”; 1/2"; 3/4”
Pakovanje 25kom.

Radijatorski ventil dupla
regulacija

pravi i ugaoni 1/2"
“Oventrop” - HRV
Pakovanje 25kom.

Radijatorski navijak pravi
“Oventrop” - Combi2
Dimenzija: 3/8”; 1/2"; 3/4”
Pakovanje 25kom.

Radijatorski termostatski ventili pravi i ugaoni “Oventrop” -

Baureihe-A (3/8"- 1/2")
Baureihe-AZ (3/4"- 5/4")
Dimenzije: 3/8"; 1/2"; 3/4"
Pakovanje 25kom.
Dimenzije: 1"; 5/4"
Pakovanje 10kom.

Radijatorski termostatski ventil sa duplom regulacijom “Oventrop”

AV6 (3/8"-1")

Radijatorski ventil pravi
“Oventrop” - HR
Dimenzija: 3/8”; 1/2"; 3/4”
Pakovanje 25kom.

Radijatorski navijak pravi i
ugaoni 1/2" sa opcijom
ispusnog ventila uz pomo¢
drenaznog alata
“Oventrop” - Combi4
Pakovanje 25kom.

Radijatorski navijak ugaoni
“Oventrop” - Combi2
Dimenzija: 3/8”; 1/2"; 3/4”
Pakovanje 25kom.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Termostatski ventili "Heimeier"

YEclipse F - Termostatski radijatorski ventil s automatskom regulacijom protoka
dimenzije: 3/8", 1/2", 3/4"

Prav Ugaoni Aksijaini

) Calypso Exact - Termostatski ventil sa kontinualnom preciznom predregulacijom
dimenzije: 3/8", 1/2", 3/4"

Grejanje

Prav Ugaoni

yRegutec F - Radijatorski navijak
dimenzije: 3/8", 1/2" , 3/4"

Prav Ugaoni Zatvaranje
Unutra$nji navoj Unutra$nji navoj
Za Regutec navijak koristi se 5 mm
(SW 5) Sestougaoni klju¢. Okretanjem
u smeru kazaljke na satu navijak se
zatvara. Ukoliko se navijak takode
koristi za predregulaciju protoka kroz
radijator, mora da se odredi
odgovarajuci broj obrtaja tokom
zatvaranja.
Onda se moZe osigurati da se poc¢etno
podeSavanje moze ponovo podesiti.

dimenzije: 1/2"

Prav Ugaoni
Spoljni navoj Spoljni navoj

Y Vekotrim - Prikljuéna armatura za radijatore sa ugradenim ventilima
dimenzije: 1/2", 3/4"

Uputstvo za rad %

Zatvaranje

Pomocu odvijaca (veli¢ina useka
8,5mm x 2mm) okrenite useke u
vodoravni poloZaj.

Unutra$nji navoj

) Termostatske glave M30%1.5

et pa—
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guentrop

Kosi balansni ventil HydroCom:

Kosi balansni ventil i Unibox “Oventrop”

HydroCom V dvostruki regulacioni ventil sa unutrasnjim

navojem za hidraulicko balansiranje cevovoda u zatvorenim sistemima
grejanja i hladenja. Sve funkcije se mogu upravljati ru¢nim tockicem.
Opremljen sa dva ventila za merenje, punjenje i ispustanje.

(%)
0=
c
2,
()
S

o

Velicina: DN15 do DN32

Kvs vrednost: 2.0 - 13.0

Radna temperatura: -20° do 120°C
Radni pritisak: PN16

Funkcije:
Regulacija, Predpodesavanje, merenje, punjenje, praZnjenje, odzracivanje,
kontrola diferencijalnog pritiska

Materijal: Mesing

Unibox E RTL:

Unibox E RTL se koristi za regulaciju povrsinske temperature

prostorija veli¢ine do 20 m?, kao $to su kuhinje i kupatila.

Unibox E RTL je posebno pogodan za naknadnu ugradnju

u sistemima grejanja u kombinaciji sa radijatorima.

Unibox se sastoji od zidne kutije sa termostatskim ventilom,

integrisanog granicnika povratne temperature, ventila za odzracivanje

i ispiranje i poklopca sa integrisanim ruénim tockicem.

Raspon zadane vrednosti je podesiv izmedu 20° i 40°C.

Poklopac sa integrisanim rucnim tockicem omogucava kompenzaciju ugla i dubine ugradne kutije ugradene u zid.

Vazece dinarske cene mozete pogledati na www.pvftraders.com
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Q IMI HEIMEIER

) Trokraki me$ni ventil

Trokraki mesni ventil sa termoglavom K sa nalegajucim ili uranjaju¢im senzorom. Dimenzije trokrakog mes$nog ventila su
od DN15 (1/2%) do DN 32 (5/4*) koje mogu da se koriste sa termoglavom sa senzorom. Za vece dimenzije od DN
40(6/4") koristi se elektricni pogon za regulaciju temperature. Termostatske glave sa nalegaju¢im senzorom imaju
opseg regulacije temperature od 10° C do 40° C, 20° C do 50° C, 20° C do 70° C, 40° C do 70° C, 60° C do 90° C.
Spojnice za trokrake mesne ventile mogu biti na navojni prikljucak, prikljucak za lemljenje, prikljucak za zavarivanje.

" »

-

Grejanje

e e —— 1
Distributivna funkcija (najéesce za Me3na funkcija (najce$ce za podno grejanje)
zastitu hladnog kraja kotla) A - dovod povratne vode
A - dovod povratne vode B - dovod tople vode
B - dovod tople vode AB - mesana voda

AB - me$ana voda

) Trokraki razdelni ventil

Trokraki razdeini ventil sa termoglavom K sa nalegajucim ili uranjajucim senzorom. Dimenzije trokrakog razdeinog

ventila su od DN15 (1/2) do DN 25(1%) koje mogu da se koriste sa termoglavom sa senzorom. Za vece dimenzije od gy

DN 32(5/4%) koristi se elektricni pogon za regulaciju temperature. Termostatske glave sa nalegajucim senzorom @

imaju opseg regulacije temperature od 10°C do 40°C, 20°C do 50°C, 20°C do 70°C, 40°C do 70°C, 60°C do 90°C.

Spojnice za trokrake razdeine ventile mogu btit na navojni prikljucak, prikljucak za lemijenje, priklju¢ak za zavarivanje.
1 Q

Distributivna funkcija:

| — dovod tople vode

Il — izlaz (Zeljena temperatura)
Il — izlaz (kada postigne Zeljenu
temperaturu preusmerava protok

i)
Y
vode iz ulaza | u izlaz Ili). o(///llll////; )

Na osnovu temperaturnog senzora

Globo P-S kugla ventil sa nepovratnom klapnom.

) Hydrolux

Prestrujni ventil za zastitu pumpe.

Prestrujni ventil diferencijalnog pritiska sa
direktnim prikazivanjem na skali za podeSavanje.

Najcesca funkcija je u sistemima radijatorskog
grejanja kada je najveci broj termostatskih ventila
u zatvorenom poloZaju.

Hydrolux propus$ta odredenu kolicinu vode i
sprec¢ava kvar pumpi.

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com




Balasni ventili i separatori vazduha"Heimeier"
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@ IMI HEIMEIER

) TA-MODULATOR, TA-COMPACT-P - Balansni i regulacioni ventili nezavisni od promene pritiska

TA-MODULATOR za modulovanu regulacija ( 3-poloZajni pogoni)
Min. diferencijaini pritisak:
DN 10-20: 15 kPa

DN 25-32: 23 kPa

Max. pritisak pumpe: 400 kPa
Tem erature: od 0 do +90 °C

Funkcija:

Precizna modulovana regulacija
Automatsko balansiranje
Dijagnostika protoka i pritiska
Zaporna funkcija
Predpode$avanje (maks. protok)

TA-COMPACT-P ON-OFF regulacija

Min. diferencijaini pritisak:

DN 10-20: 15 kPa

DN 25-32: 23 kPa ™
Max. pritisak pumpe: 400 kPa P
Temperature: od 0do +90 °C )

Funkcija:

ON-OFF regulacija

Automatsko balansiranje
Dijagnostika protoka i pritiska
Zaporna funkcija
Predpode$avanje (maks. protok)

(«})
a m—
=
=
()
S
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) Balansni ventili

Rucni balansni ventil sluzi za
merenje i balansiranje protoka,
merenje diferencijalnog pritiska,
merenje temperature vode.

Kao opciju iaju drenaznu funkciju.

STAF-SG

)Zeparo - Separatori vazduha i taloga

Separator ZUV — uredaj za odvajanje vazduha a

iz instalacije tj. za dinami¢ko odvajanje vazduha
kad sistem radi. Postavija se na polaz iz kotla.
Za kucne instalacije najcesce se uzima
dimenzija cevovoda.

Za vece objekte molimo Vas da nas kontaktirate.

ZUVL/ZUVL

ZUvV
ZUD/ZUM  ZUK/ZUKM

ZUV/ZUCM ZUDL/ZUML

)Zeparo Cyclone - Separator necistoce sa ciklonskom tehnologijom separacije

Nazivni pritisak: PN10
Temperature: -10 do 110 °C
Dimenzije: DN20-50

Dijagram efikasnosti separacije u
odnosu na konkurenciju
50% 100%

— Zeparo Cyclone
Zeparo 0% /___—— . 8 8%
Cyclone Dirt / §
— KonkurentA ~ ®% 1 £
Zeparo Cyclov !
c Lyclonc
— Konkurent B 20% 2 o
— Konkurent (std) E
m— Konkurent C 5 o o Bl -
E netistoca
0% u sistemu -

Protok Konkurent (std)

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com

Poredenje brzine uklanjanja necistoce iz sistema i
koli¢ine necistoce koja ostane u sistemu

Zeparo Cyclone Magnetska i toplotna

izolacija ZCHM

Broj ciklusa




Grejanje

PNEUMATEX )

TA)

Balansni ventil
STAD

HEIMEIER )

Heimeier
odell: Themostat - o f

Information: tell-online eu

A Label of Eunited al es
Euroean ales anufacturers Association

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com



Automatika "FIRST" [IewvE 4

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT REGULATOR GREJANJA

DTC 200/2G ROTOTERM MR-TR "plus"i ROTOTERM MR-TR

- DTC 200/2G je namenjen grejanju sanitarne vode u bojleru iz jednog - Vremenski voden PID regulator centralnog grejanja, koji regulise

izvora (kolektori, toplovodni kotlovi, toplotne pumpe), ili za uduvavanje temperaturu zagrejane vode u zavisnosti od spoljne temperature.

spoljnog hladnog vazduha. - U reZzimu grejanja termostat upravija - Namenjen je za regulaciju radijatorskog ili podnog grejanja.

el.motornim loptastim ventilom (EMV110) sa protocnom pumpom, - Upravija el.motornim pogonom mesajuceg ventila i protocnom ()
kotlom odnosno el.grejacem, u rezimu hladenja, termostat upravija pumpom. =
ventilatorom (izbor reZzima rada sa mostovima). - U kompletu se nalazi: regulator, (1)
-Termostat je analogne izrade sa kojim je moguce podesiti temperaturu nalegajuci senzor 1 x (PVC provodnik; +105°C), I
u bojleru (10-90°C) i diferencu temperature (0-15K) nalegajuci senzor 1 x (silikonski provodnik; +180°C), 6
- U kompletu se nalazi: diferencijalni termostat, senzor kolektora spoljni senzor AF2000, pribor za montazu

(silikonski; +180°C), senzor bojlera (PVC; +105°C), pribor za montazu

KARAKTERISTIKE:

Regulator radi po nelinearnim grejnim krivama, gde u zavisnosti
od spoljasnje temperature regulisSe temperaturu potisnog voda.
Regulator moze raditi samostalno, sa sobnom programskom
Jedinicom ili sa sobnim korektorom.

U vezi sa sobnom jedinicom AS2000-E moZzemo podesiti nedeljni
rezim grejanja prostora.

Izbor sistema grejanja - radijatorsko/podno (podesiti odredene

parametre).
DTC 200/4 Ogranicenje temperature poda (podno grej.),
- DTC 200/4 je namenjen grejanju sanitarne vode u bojleru sa sprecavanje kondenzacije kotla (radijatorsko gre.).
regulacijom dva kruga grejanja (prioritet prvog). Paralelno pomeranjei nagib krive grejanja.
- Termostat upravija sa dva el.motorna loptasta ventila (EMV110) Pomocu tri tastera je moguce podeSavanje svih parametara i
sa dve proto¢ne pumpe. kontrola svih temperatura. Takode je moguce na ekranu ocitati
- Termostat je analogne izrade sa kojim je moguce podesiti temperaturu parametre i gre$ke u sistemu.
u bojleru (10-90°C) i diferencu temperature (0-15K). Ogranicenje temperature potisnog voda.
- U kompletu se nalazi: diferencijalni termostat, senzor kolektora Antiblokirni program pumpe i me$ajuceg ventila.
(silikonski; +180°C), senzor bojlera (PVC; +105°C), pribor za montazu Zaétita protiv zamrzavanja.

®
ELEKTROMOTOR ROTACIJSKI MESAJUCI VENTILI
EUROMIX MV 120/540, EUROMIX MV 120/510 ROTOMIX (trokraki i cetvorokraki)
- Regulacijski motor je namenjen za regulaciju trokrakih | ¢etvorokrakih - Izradeni su od mesinga sa spoljnim navojem od 1/2” do 1 1/4”
meSajucih ventila. First ROTOMIX, dimenzija od 1/2” do 1 1/4”. - Namenjeni su za upotrebu u sistemima grejanja.
- Jednostavna i brza montaza pogona na ventil po sistemu “klip” bez - Max. radni pritisak: 6 bar
potrebe zavijanja. - Temperatura medija: +5...110°C
- Mogucnost ruénog upravljanja sa gumom na poklopcu. - Ugao okretanja: 90°
- Vreme okretanja: 1,75min i 3,5min za 90°C.

g, O

ELEKTROMOTORNI ROTACIJSKIPREUSMERAVAJUCI VENTILI ELEKTROMOTORNI LOPTASTI VENTILI - PROPUSNI
EMV 110 ROTODIVERT EMV 110, serija 602/603
- Kompaktna izrada regulacijskog motora sa mesinganim rotacijskim - Upotreba u grejnoj tehnici (dovod toplotne energije, solarni sistemi),
preusmeravajucim ventilom. sanitarnim i sistemima za navodnjavanje...;
- Upotrebljiv kao preusmeravajuci ili razdvajajuci element u zatvorenim - Jednostavno ruc¢no upravljanje;
sistemima kombinovanog grejanja iz jednog ili drugog izvora. - Izlaz za upravijanje pumpom u Kkrajnjoj poziciji (L);
- Zbog malih dimenziaja je primeren za sisteme sa bakarnom instalacijom - Indikacija poloZaja ventila na poklopcu pogona;
- Indikacija poloZaja meSajuceg ventila na poklopcu pogona. - Dimenzije ventila: DN15, 20, 25, 32
- Izlaz za upravijanje pumpom u Krajnjoj poziciji Serija 602: Obostrani unutrasnji navoj (FF)
- Jednostavna | brza montaza pogona na ventil po sistemu “klip” bez Serija 603: Jednostrani unutra$nji navoj i jednostrani holandski
upotrebe zavijanja. - Dimenzije ventila: DN15, 20, 25,32. priklju¢ak (MF)

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com




Termometri, manometri il termomanometri

Grejanje
[
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Stakleni termometar u Termomanometar ABS
kucistu - pravi i ugaoni Temperatura 0 - 120°C
Temperatura 0 - 130°C Pritisak 4 bar

Radijalni priklju¢ak

Dimenzija: @ 80 - 1/2"

Manometar ABS Manometar ABS Manometar ABS Termomanometar ABS
@100 - 1/2" @ 80 - 3/8" @ 63-1/4" Temperatura 0 - 120°C
Pritisak 6 bar i 16 bar Pritisak 6 bari 16 bar Pritisak 6 bari 16 bar Pritisak 4 bar

Radijalni prikljucak Radijalni priklju¢ak Radijalni priklju¢ak Axialni prikljucak

Dimenzija: @ 80 - 1/2"

2

: /‘\’M‘\mmlmu,‘,,%
£.9 80

Model - T 52 P Model - Tl 52 P Manometar ABS Bimetalni termometar ABS
Termometar sa kapilarom @ 52 Termomanometar sa kapilarom @ 63-1/4" Temperatura 0 - 120°C
Temperatura 0 - 120°C @52 Pritisak 6 bar i 16 bar Axialni prikljucak L 5 cm

Temperatura 0 - 120°C Axialni prikljucak Dimenzija: @ 80 - 1/2"
Pritisak O - 6 bar

DuZina kapilara 150 cm

DuZina kapilara 150 cm

=
)

Manometar u metalnom kucistu Manometarska slavina Redukcija
@ 100; @ 150 NP 10 Dimenzija: 1/4" x 1/2"
Pritisak 0 - 2.5, 2.5-6 i Dimenzija: 1/4"; 3/8"; 1/2"

10 - 16 bar
Radijalni priklju¢ak

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Termostati

Bimetalni sobni termostat BST - 113 Model - TU SC
- Priklju¢ni napon 220V/50Hz
- Max struja prekidanja 10A

- Bimetal CAMPINI spa ltalija
- Opseg temperature: 5-35°C
- Prekidac ON/OFF

- Signalizacija rada

- Preciznost + 1C

Opseg +10/+90°C
Cevni nalegajuci termostat

@ cawal
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Model - RT Model - RQ

77 ST TTTITEERF A
{/(//(””{{”” an Automatski termostat 3 kontakta
" Opseg +5/+30°C
sl Prekida¢ ON/OFF sa indikatorom

- wcewal

s cewal///

LU L S S I A

Automatski termostat 3 kontakta
Opseg +5/+30°C
Prekida¢ ON/OFF sa indikatorom

==
& cewal
=

Model - COTHERMO C7

Programabilni digitalni sobni termostat
- Sedmodnevniprogram
- Mogucnost podeSavanja 6 vremena uklju¢enja
dnevno i uz svako vreme posebna temperatura
- Mogucnostizbora osetljivosti ukljucenja:
+0,2°C (za radijatorsko grejanje)
+0/-0,2°C (za podno grejanje)
- Cetiri razli¢ite moguénosti za priviemenu izmenu
programirane temperature.

Model - COTHERMO C7RF

3 Programabilni digitalni sobni termostat sa radio
aiad - frekvencijom
] i ____m-). — - Moze se slobodno premeStati unutar dometa

I Mttt o -Veza sa kotlom se obezbeduje radio frekvencijama
(C _}:T | - _ - Sopstveni sigurnosni kod

= - Sedmodnevni program

-Mogucnost podesavanja 6 vremena ukljucenja

[ ! 4 dnevno/uz svako vreme posebnatemperatura

-Mogucnost izbora osetljivosti ukljucenja

- Cetiri razli¢ite mogucnosti za privremenu izmenu
programirane temperature.

mia | MaNuAL

Vazece dinarske cene mozete pogledati' na www.pvftraders.com
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Have the right temperature!

Digitalni sobni termostat Stege HT 100

Digitalni sobni termostat - Dnevni

Nacin rada: Grejanje / Hladenje STE@E
Merni element: NTC 10KQ £1% la 20°C

Preciznost merenja temperature: +0,5°C

Raspon merenja temperature: 5-35°C (sa koracima 0,5°C)
Raspon prikaza temperature: 0-40°C (sa koracima 0,1°C)
Napon napajanja : 2 x 1,5V, 2 batrije alkalne tip AAA
Temperatura skladistenja: -10°C + +60°C

Boja LCD ekrana: plava

Masa (Bez baterija): 1549

Digitalni sobni termostat Stege (wireless) WT 100 RF

Digitalni sobni termostat (Wireless) - Dnevni RF

Nacin rada: Grejanje / Hladenje

Merni element: NTC 10KQ +1% la 20°C

Preciznost merenja temperature: £0,5°C ‘

Raspon merenja temperature: 5-35°C (sa koracima 0,5°C) STE@E
Raspon prikaza temperature: 0-40°C (sa koracima 0,1°C)

Napon napajanja : 2 x 1,5V, 2 batrije alkalne tip AAA STEGE
Maksimalna voltaza: 8A, 230 V

Temperatura skladistenja: -10°C + +60°C

BeZi¢ni prijmnik:

Napon struje: 230V / 50Hz

Potro$nja struje prijemnika: 6W o
Frenkvencija: 868,35MHz = ‘

Maksimalna voltaza: 8 A, 230 V N
Maksimalni domet: 100m - na otvorenom

Grejanje

Digitalni sobni termostat Stege HT 200

Progamibilni sobni termostat - 7 Dnevni

Nacin rada: Grejanje / Hladenje

Programiranje: Svakodnevno (24 sata), Nedeljnno (7 dana,
5+1+1 dana)

Sa 4 vremenska intervala

Merni element: NTC 10KQ +1% la 20°C

Preciznost merenja temperature: £0,5°C

Raspon merenja temperature: 5-35°C (sa koracima 0,5°C)
Raspon prikaza temperature: 0-40°C (sa koracima 0,1°C)
Napon napajanja : 2 x 1,5V, 2 batrije alkalne tip AAA
Maksimalna voltaza: 8A, 230 V

Temperatura skladistenja: -10°C + +60°C

Boja LCD ekrana: plava

Masa (Bez baterija): 1549

Bezicni digitalni termostat Stege (wireless) WT 200 RF

Progamibilni sobni termostat (Wireless) - 7 Dnevni RF
Nacin rada: Grejanje / Hladenje

Programiranje: Svakodnevno (24 sata), Nedeljnno (7 dana,
5+1+1 dana)

Sa 4 vremenska intervala

Merni element: NTC 10KQ +1% la 20°C

Preciznost merenja temperature: £0,5°C

Raspon merenja temperature: 5-35°C (sa koracima 0,5°C)
Raspon prikaza temperature: 0-40°C (sa koracima 0,1°C) STEGE
Napon napajanja : 2 x 1,5V, 2 batrije alkalne tip AAA
Maksimalna voltaza: 8A, 230 V

Temperatura skladistenja: -10°C + +60°C

Boja LCD ekrana: plava

Masa (Bez baterija): 154g

Bezi¢ni prijmnik:

Napon struje: 230V / 50Hz Frenkvencija: 868,35MHz
Maksimalna voltaza: 8 A, 230 V

Maksimalni domet: 100m - na otvorenom

Vazece dinarske cene mozete pogledati na www.pvftraders.com
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Have the right temperature!

Bezi¢ni digitalni termostat Stege (wireless) WT 200
Progamibilni termostat sa internet kontrolom (WIFI)
Nacin rada: Grejanje / Hladenje
Programiranje: Svakodnevno (24 sata), Nedeljno (7 dana, 5+1+1 dana)
Sa 4 vremenska intervala
Merni element: NTC 10KQ £1% la 20°C
Preciznost merenja temperature: £0,5°C
Raspon merenja temperature: 5-35°C (sa koracima 0,5°C)
Raspon prikaza temperature: 0-40°C (sa koracima 0,1°C)
Napon napajanja : 2 x 1,5V, 2 batrije alkalne tip AAA
Maksimalna voltaza: 8A, 230 V
Temperatura skladistenja: -10°C + +60°C
Boja LCD ekrana: plava
B } Masa (Bez baterija): 1549
: Bezicni prijmnik:
Napon struje: 230V / 50Hz
Frenkvencija: 868,35MHz
STECE Maksimalna voltaZa: 8 A, 230 V
Maksimalni domet: 100m - na otvorenom
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Termostat "Poer"
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|| S ST (. - N " DIGITALNI PROGRAMSKI WIFI BEZICNI TERMOSTAT
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PREDAJNIK (termostat)
PRIJEMNIK (prijemna jedinica) Radna temperatura: 0 to §O°C,' Reg“im' rada: grejanje
. Ekran: LCD sa pozadinskim osvetljenjem;
Radna temperatflra.' 0 do 50°C Radna frekvencija: 868 Mhz
Radna frekvencija: 868Mhz Domet komunikacije (na otvorenom): 100 metara;
Domet komunikacije (na otvorenom): 100 metara Napajanje: 2 x AA alkalne baterije
Snaga: 2W; Napajanje: 100VAC~240VAC, 50Hz Opseg podesavanja temperature: 5°C do 32°C (0.5°C); 7°C ~ 32°C (0.5°C)
Tip prekidaca: SPDT relej Temperatura zastite od smrzavanja: 7°C;
Dimenzija(HxWxD): 98.3x98.3x31.3mm Opseg merenja vlaznosti: 10 to 90%RH
IP zastita: IP30; Standard: CE Prikazivanje vremena:12 ¢asovno/24 ¢asovno;

Dimenzije uredaja (VxSxD)117.2x87.2x26.6mm
IP klasa: IP30; Standard: CE

Vazece dinarske cene mozete pogledati na www.pvftraders.com
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Kalorimetar "Sontex"

UNIVERZALNI TURBINSKI MERAC TOPLOTE "SONTEX"

Univerzalni turbinski kompaktni merac toplotne energije SUPERCAL 539 je rezultat dugogodi$njeg iskustva. Prilikom razvoja ovog instrumenta,
maksimalna pazZnja posvecena je fleksibilnosti komunikacije i postizanju dugoroc¢nih, tanih i stabilnih rezultata merenja toplotne energije.

Karakteristike:

-namenjen merenju potro$nje vode za grejanje ili kombinacije vode za grejanje i hladenje

- prikladan za koris¢enje u samostalnim stambenim jedinicama s individualnim obracunom troskova

- brojne komunikacijske opcije omogucavaju jednostavnu integraciju meraca u jedinstvene sistemu za oCitavanje (RADIO VEZA, M-BUS)

- unormalnim uslovima rada, Zivotni vek baterije je 6 godina

Merac je jednostavan za kori$c¢enje i ocitavanje. Moguca je ugradnja u povratni ili dovodni vod ( dovod - po prethodnoj narudzbi). Ulazni deo meraca
opremljen je filterom radi hvatanja vecih deli¢a necistoca.
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Temperaturni senzor (Pt10000) povratnog voda integrisano je u kucistu senzora protoka, senzor dovodnog dela mozemo ugraditi direktno u cev.
Racunska jedinica ima pregledan LCD displej sa 7 mesta.

\onfey

Thermal Energy © Flow Metering

Kalorimetar SUPERCAL 539 “'Sontex"

TIP Nazivni protok Nazivni precnik Prikljuéak PN Ugradna duzina
Qn DN mm
0,6 m¥h 15 3/4" PN 10 110
1,5 m¥h 15 3/4" PN 10 110
SUPERCAL 539
1,5 m3h 20 1" PN 10 130
2,5 m?h 20 1" PN 10 130

U kompletu se nalazi: set odgovarajucih holenderskih nastavaka i adapter za montazu senzora

NAPOMENA: U cenu kalorimetra nije uracunat prvi pregled (baZdarenje) od strane JKP "Beogradske elektrane" i plombiranje od strane Zavoda
za mere i dragocene metale.

Vazece dinarske cene mozete pogledati na www.pvftraders.com




Grejanje

Kalorimetar "Polimeter"

POLIM=T=R

Kalorimetar PM01

Merni temperaturni opseg: 2°C do 150°C

Merenje temperaturne razlike: 3 K do 85 K
Radna temperatura okoline: od 5°C do 55°C
Toplotna rezolucija: 2°C

Minimalna razlika obracuna potrosnje: 0,01°C
Frekvencija merenja: dinami¢no merenje 4 do 60 sekundi
Ekran: LCD - osam cifara i specijalnih znakova
Jedinica energije: kWh (mWh opciono)

Izvor napajanja: 3,6 V litijumska baterija
Duzina impulsnog kabla: PT 1000

Prec¢nik senzora: 5,0 mmi 5,2 mm

Duzina kabla senzora: 1,5 m

Duzina impulsnog kabla: 1 m

Klasa zastite: IP 65

Merna klasa: MID CLASS 2

Odobrava: MID | CE

PMO1 U

ULTRASONIC HEAT METER

HIBRIDNI

Tehnic€ki podaci:

Traaers a.0.0.
vaww.puiiraders.com

ULTRASONIC HEAT METER
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Specifikacija:

Veliki LED svetlosni ekran (70mm x 30mm)

CE kvalitet sertifikovan za grejanje | hladenje

Moguénost montaze na dovodne i povratne vodove
Horizontalna i vertikalna montaza

Prikaz potro$nje energije u kWh, GJ, MGN, Btu, jedinicama
Cuvanje podataka potroSnje do 24 meseca u memoriji
Mogué¢nost ¢uvanja kumulativne potrosnje proSlog meseca
u memoriji u intervalima od 5 dana

Prikaz maksimalnog i minimalnog protoka, temperature,
potrosnje energije

Minimalna osetljivost od 6 It/h i 15 It/h u opcijama merenja
modela DN 15

Lo - Ra Specifikacija:

Ima nisku potroSnju energije, Zivotni vek baterije do 10 god.
Sati slusanja su parametarski.

Moze biti pode$en od strane korisnika.

Daljina prenosa je mnogo veca u zavisnosti od promenljivih
fizickih uslova.

Obezbeduje dvosmernu komunikaciju.

Ima pouzdan komunikacioni protokol.

ULTRAZ

Merenje je zasnovano na principu ultrazvuénog merenja PMO1 uredaja.
Primenom ove savremene tehnologije tematska merenja su precizna i
pouzdana, mogu stabilno da rade viSe od 10 godina.

Hibridni kalorimetar, grejanje i hladenje na istoj liniji.

Koristi se u sistemima gde je instalirano grejanje i moze zasebnoi
izraCunati potro$nju energije za hladenje.

u-15| 15 0,6/1,50 m®h 0,06/0,015 m¥h 1,20/3,00 m¥h 110 85 70
u-20| 20 2,50 m*h 0,025 m¥h 5,00 m*h 130 90 70
U-25| 25 3,50 m*h 0,35 m*h 7,00 m*h 160 97 70
U-32| 32 6,00 m*h 0,60 m*h 12,00 m*h 180 110 72
U-40| 40 10,00 m%h 0,10 m*h 20,00 m¥h 200 120 74

Vazece dinarske cene mozete pogledati na www.pvftraders.com
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